™ sasocom

SAOCOM® es una constelacion de dos satélites SAR de banda L de alta resolucion y cuadruple polarizacion que
observa la Tierra noche y dia independientemente de las condiciones climaticas. SAOCOM® forma parte del

SIASGE.

SAOCOM1A

lanzado en octubre 2018

SAOCOM 1B

se lanzara a principios de 2020

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instrumento
SAR Banda L, polarimétrico

Ancho de barrido
20 a 350 km

Orientacion de la observacion
Derecha (nominal)
Izquierda (configurable)

Exactitud de posicionamiento geogrdfico
25m a 90 m segln procesamiento

Resolucion espacial
102100 m

Rango de dngulos de incidencia

20 a 50 grados

Orbita
Heliosincronica
Altura 620 km

Revisita
16 dias (un solo satélite)
8 dias (dos satélites)

Revisita promedio
(sin restriccién de modo ni orientacién)

Mejor que 2 dias

MODOS DE ADQUISICION

StripMap
Con polarizacion Simple, Doble o Cuadruple
Elradar apunta a una direccion fija mientras se capta

una tira continua correspondiente a los barridos mas
angostos y de mayor resolucion espacial

TOPSAR Narrow

Con polarizacién Simple, Doble o Cuadruple

El radar va cambiando su apuntamiento a lo
largo de la traza para captar varias tiras
cubriendo un ancho de barrido mayor con
menor resolucion espacial que StripMap

TOPSAR Wide *

Con polarizacién Simple, Doble, Cuadruple o Compacta

El radar va cambiando su apuntamiento a lo
largo de la traza para captar mayor nUmero
de tiras cubriendo un mayor ancho de barrido
con menor resolucion espacial que TOPSAR Narrow

POLARIZACIONES DISPONIBLES

SP

bP oP

CL-POL *

El sistema emite y recibe en la misma
polarizacién lineal

HHo WV

El sistema emite en una polarizacion lineal y
recibe las dos polarizaciones lineales
simultaneamente

HHy WV, 6 VW y VH

El sistema emite alternadamente ambas
polarizaciones lineales

HH,HV,VHy W

El sistema transmite una polarizacion
circular (right o left) y recibe dos
polarizaciones lineales simultaneamente

right-H y right-V 6
left-Hy left V

* £l modo TOPSAR-Wide con polarizacién compacta (CL-POL) corresponde a un modo tecnoldgico.




APLICACIONES

Mapa de Humedad de Suelo.

Sistema de soporte a las decisiones agricolas:
siembra y fertilizacion.

Aplicaciones en estudios urbanos, de seguridad y defensa.

Toma de decisiones ante emergencias hidrolégicas.

Productos y servicios basados en informacién satelital.

“Producto SAOCOM?® - ©CONAE - (2019). Todos los derechos reservados”.
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SIASGE, Sistema ltalo Argentino de Satélites para la Gestion de Emergencias. Estara integrado por dos
satélites SAOCOM provistos por la CONAE y cuatro satélites de la Constelacion Italiana COSMO-SkyMed, de la
Agencia Espacial Italiana (ASI). Este conjunto de satélites permitiran obtener informacion certera y actualiza-
da de: incendios, inundaciones, erupciones, terremotos, avalanchas, derrumbes y deslaves.
Los 6 satélites se encontraran ubicados en orbitas polares a la misma altura, en distintos planos orbitales, de
tal manera que el conjunto funcione como un instrumento con una gran amplitud de vision sobre a tierra.
Esto posibilitara un monitoreo en tiempo casi real, ya que se obtendra actualizacion de la informacion cada 12
horas, especialmente necesario para el monitoreo y seguimiento de la evolucion de catastrofes.

VENG es la empresa designada por CONAE®
para la comercializacion de Productos SAOCOM®

www.saocom.com.ar




